ZFU

Bascula de 4 células

Pesa palés, para pesaje de palés europeos

SV a D@ E FOM

PCS CHECK MOVE RS232 RS232 BAT INT AC/DC P54 NO VERIF

CARACTERISTICAS:

FUNCIONES:

Conjunto con pesa palés en acero pintado.

Estructura en perfil U laminado en frio.

Caja suma en ABS IP66.

2 ruedas de transporte y asa para facilitar su transporte.

Indicador en ABS, modelo BR15.
Display LCD retroiluminado con 6 digitos de 30 mm.

Retroiluminacion del display con tres modos: automatica, activada y desactivada.

Con proteccion IP54.

Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.

Teclas de funciones: Seleccion de unidad de pesada, cero, tara, acumulacion y transmision
manual de datos a PC o impresora. Botones separados para encender y apagar.

Bateria interna recargable 6V/4Ah, de 120 horas de duracion.

Temperatura de funcionamiento: -10°C +40°C.

Rango unitario / Multi rango / Multi intervalo.

Alimentacion a red con adaptador AC/DC 240Vac 50Hz. :

Unit 1 a elegir entre off, kg, ty g; Unit 2 a elegir entre off, Ib, Iboz; Indicador BR15
Unit 3 a elegir entre off, Taiwan Jin, CA o VISS.

Salida RS232. Envio de datos con
formato PC e impresora.

Auto desconexion automatica (con
configuracion de tiempo deseada

de 1299 minutos).

Acumulacion

Totalizacion

Cuenta piezas

Cero

Cuatro modos de hold:
desactivado, animal en movimien-
to, valor de pico,estable y estable
con auto cancelacion a cero
Control de peso y piezas (funcion limites) con sefial visual y alarma
Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)

Gravedad configurable

Bruto/Neto

Tara

1250
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120 840 A\
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Dimensiones (mm) Ruedas de transporte Asa de facil transporte Célula
Certificaciones
Codigo # Capacidad Fraccion Dimensiones Peso ENAC
(ko) (@ embalaje (mm) L Dl - Codigo #
260637 1500 500 1350x900x90+330x250x220 40+3,2 900003
*Ver opcionales en indicador BR15
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